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(57) Abstract: The dimensions of objects produced by means of layer-structuring methods keep increasing while said objects get 
heavier and arc thus less easy to handle and transport. Fine structures can even break off the whole body as a result of the intrinsic 
weight thereof. The aim of the invention is therefore to create a layer-structuring method for producing a three-dimensional object 
as well as suitable material systems which improve the manageability and transportability thereof without imposing substantial re- 
strictions regarding the variety of selectable materials and the stability of the components. Said aim is achieved by using particles 
that contain al least one cavity, whereby the solid body volume and thus the weight is reduced compared to massive particles without 
substantially reducing stability. 

(57) Zusammenfassung: Die Abmcssungen von mit schichtaufbaucndcn Vcrfahrcn hcrgcstclltcn Gcgcnstandc werden immcr gros- 
ser. Gleichermassen werden die Gegenstande schwerer und damit schlechter handhabbar und transportierbar. Feinere Strukturen 
kOnnen sogar aufgrund ihres Eigengewichts vom Gesamtkorper abbrechen. Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht daher 
darin, ein schichtaufbauendes Verfahren zur Herstellung eines dreidimensionalen Gegenstandes sowie dafur geeignete Materialsys- 
tcmc anzugeben, mit denen ohnc wcscntlichc Einschrankungcn hinsichtlich der Viclfalt der Matcrialauswahl und der Bautcilstabililat 
deren Handhabbarkeit und Transportierbarkeit verbessert wird. Diese Aufgabe wird durch die Verwendung von Partikeln, die min- 
destens eine Kavitat enthalten, gelost. Dadurch wird das Festkarpervolumen und damit das Gewicht im Vcrgleich zu massiven 
Partikeln verringert, ohne dadurch die Stabilitat wesentlich zu verringern. 
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